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Breve introducción 

La máquina de instalación de placas de gama alta UPCH-1600 es el producto de
gama alta desarrollado para los clientes para máquinas de impresión flexográfica
ancha. Se utilizan principalmente para realizar las operaciones de placa de las
máquinas de impresión flexográfica ancha, incluido el bastidor, el escritorio de
operación de placa, la cámara de vídeo en color de alta definición, el mecanismo de
accionamiento del motor del engranaje de elevación del rodillo de placa, el sistema
de control correspondiente y otros componentes. Las características sobresalientes
del equipo se expresan en los siguientes aspectos:



1. La construcción del bastidor con la estructura de tablero de yeso después de un 

procesamiento holístico de alta resistencia tiene una gran estabilidad de trabajo y es 

duradera en uso; 

2. La cámara de alta definición en color de 650 líneas puede alcanzar una 

relación de amplificación de 70 veces, presentar imágenes claras, poseer una relación 

de alta resolución y mejorar sustancialmente la precisión de la placa;

3. El levantamiento de la estructura del rodillo de la placa adopta el control de 

accionamiento del motor de engranajes, que facilita en gran medida las operaciones de la 

placa; 

4. La máquina completa adopta el control centralizado de circuitos, que es conveniente 

para las operaciones y tiene un grado relativamente alto de automatización;

5. La pantalla de cristal líquido de alta resolución de 20 pulgadas proporciona imágenes 

claras y brillantes y alivia eficazmente la fatiga visual de los operarios.

Resumen de equipos

El ancho máximo del equipo está dentro de los 2 m, la longitud longitudinal se controla 

a 0,7 m aproximadamente, la altura del equipo es inferior a 1,7 my el accionamiento se 

encuentra en los dos lados de los tableros de pared del equipo. La operación, uso, 

reparación y mantenimiento son muy convenientes.
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Volumen de suministro 

El fabricante del equipo es responsable de proporcionar todo el equipo de producción 

involucrado en esta especificación y PFD, excepto las instalaciones auxiliares individuales 

que están designadas para ser proporcionadas por el usuario. El equipo de producción 

incluye rack, mesa de operaciones de placa, cámara de video en color de alta definición, 

sistema de control correspondiente, interfaz de operación, consola de operación, 

programa de sistema de control, sistema de control accionado por aire y cableado, etc. 

Los principales contenidos de los que es responsable el usuario incluyen el equipo de 

soporte de gas y electricidad en el lugar de instalación del equipo, etc.



Main technical parameters 

Effective width of the plate 1650mm 

Diameter of the central spindle Φ400mm 

Precision of the plate Better than±0.15mm 

Resolution ratio of the camera lens 650 line 

Max focal length of the camera lens 70 times 

Focusing mode of the camera lens Manual variation of focal length and 

manual focusing 

Gear motor drive Approximate to 300mm/min 

(Plate roller) 

Main equipment configuration 

Rack system / One set 

Pneumatic components Taiwan AirTac One set 

Low-voltage apparatus Taiwan mean well One set 

Liquid crystal display Philips 19 inch One set 
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